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  【補足】


  
    
      	厚生労働省が改正した「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」では、対象食品は一般食品となっており、「飲料水、乳及び乳製品」は対象食品から除かれています。

      「飲料水、乳及び乳製品」を測定した場合の測定値は、あくまでも参考値としての取り扱いをして下さい。
    

  


  はじめに


  



  はじめに


  



  【注意点】


  ・測定する試料は、依頼者本人が試料前処理を行って測定所に持参してください。


  ・測定に必要な試料の量は、固形物１kgまたは液体１リットルとなります。


  ※１kg、１リットルに満たない場合は、正しく測定できないため受け付けません。


  ・測定する試料は常温に戻してから行ってください。
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  ・測定に使用する容器はV-11容器が基本です。


  はじめに
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  [image: ]本体のフタを開閉するときは、指などを挟まないように注意してください。


  [image: ]測定器のとがった部分などにぶつからないように注意してください。


  



  ・測定を行う担当者は、汚染防止の為マスク・ゴム手袋を着用してください。


  



  [image: １．試料前処理]


  試料前処理 － 前処理のポイント －


  



  前処理のポイント


  



  ●固体の場合


  例）リンゴの場合


  


  ・正確な値を出すため通常は食べない部分を切り落とし、細かくみじん切りにします。


  試料前処理 － 飲料水 －


  



  １－１．飲料水


  



  ●準備するもの
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  ・測定用の飲料水２リットル


  ・フタやキャップ付の２リットルのペットボトル


  試料前処理 － 飲料水 －


  



  ●前処理
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  ・容器の内側と外側を十分にすすぎます。
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  ・測定する飲料水を２リットル容器に満水にします。


  ・こぼれないようキャップをしっかりと閉めます。


  試料前処理 － 牛乳 －


  



  １－２．牛乳


  



  ●準備するもの
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  ・測定用の牛乳１リットル


  ・フタやキャップ付の1リットルのペットボトル


  ※既に製品として牛乳パックなどの容器に入っているものは、前処理は不要です。


  試料前処理 － 牛乳 －


  



  ●前処理
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  ・容器の内側と外側を十分にすすぎます。
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  ・測定する牛乳を１リットル容器に移します。


  ・こぼれないようキャップをしっかりと閉めます。


  試料前処理 － 果物類 －


  



  １－３．果物類


  



  ●準備するもの
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  ・測定用の果物１kg　・包丁　・まな板
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  ・未使用のポリ袋２枚


  試料前処理 － 果物類 －


  



  ●前処理
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  ・包丁とまな板を十分に洗浄します。
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  ・果物を水道水できれいに洗浄します。


  試料前処理 － 果物類 －
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  ・通常は食べない部分を切り落とします。


  



  [image: ]


  ・包丁で細かくみじん切りにします。


  試料前処理 － 果物類 －
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  ・みじん切りにした果物をポリ袋に１kg入れます。


  ・みじん切りの際に出てくる汁も捨てずにポリ袋に入れます。
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  ・ポリ袋の口をしっかりと縛り、さらにもう１枚のポリ袋で２重にしてしっかり口を塞ぎます。


  試料前処理 － 葉物類 －


  



  １－４．葉物類


  



  ●準備するもの
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  ・測定用の葉物野菜１kg　・包丁　・まな板
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  ・未使用のポリ袋２枚


  試料前処理 － 葉物類 －


  



  ●前処理
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  ・包丁とまな板を十分に洗浄します。
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  ・葉物野菜を水道水できれいに洗浄します。


  試料前処理 － 葉物類 －
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  ・通常は食べない部分を切り落とします。
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  ・包丁で細かくみじん切りにします。


  試料前処理 － 葉物類 －
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  ・みじん切りにした葉物野菜をポリ袋に１kg入れます。


  ・みじん切りの際に出てくる汁も捨てずにポリ袋に入れます。
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  ・ポリ袋の口をしっかりと縛り、さらにもう１枚のポリ袋で２重にしてしっかり口を塞ぎます。


  試料前処理 － 魚類（小型） －


  



  １－５．魚類（小型）


  



  ●準備するもの
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  ・測定用の小型の魚１kg　・包丁　・まな板
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  ・未使用のポリ袋２枚


  試料前処理 － 魚類（小型） －


  



  ●前処理
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  ・包丁とまな板を十分に洗浄します。
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  ・魚を水道水できれいに洗浄します。


  試料前処理 － 魚類（小型） －
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  ・包丁で細かくみじん切りにします。
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  ・みじん切りにした魚をポリ袋に１kg入れます。


  ・みじん切りの際に出てくる汁も捨てずにポリ袋に入れます。


  試料前処理 － 魚類（小型） －
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  ・ポリ袋の口をしっかりと縛り、さらにもう１枚のポリ袋で２重にしてしっかり口を塞ぎます。


  試料前処理 － 魚類（中・大型） －


  



  １－６．魚類（中・大型）


  



  ●準備するもの
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  ・測定用の中・大型の魚１kg　・包丁　・まな板
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  ・未使用のポリ袋２枚


  試料前処理 － 魚類（中・大型） －


  



  ●前処理
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  ・包丁とまな板を十分に洗浄します。
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  ・魚を水道水できれいに洗浄します。


  試料前処理 － 魚類（中・大型） －
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  ・魚の頭・中骨・内臓を取り除きます。
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  ・身の部分を包丁で細かくみじん切りにします。


  試料前処理 － 魚類（中・大型） －
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  ・みじん切りにした魚をポリ袋に１kg入れます。


  ・みじん切りの際に出てくる汁も捨てずにポリ袋に入れます。
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  ・ポリ袋の口をしっかりと縛り、さらにもう１枚のポリ袋で２重にしてしっかり口を塞ぎます。


  試料前処理 － 米 －


  



  １－７．米


  



  ●準備するもの
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  ・測定用の米１kg


  ・未使用のポリ袋２枚


  試料前処理 － 米 －


  



  ●前処理
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  ・米をポリ袋に１kg入れます。
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  ・ポリ袋の口をしっかりと縛り、さらにもう１枚のポリ袋で２重にしてしっかり口を塞ぎます。


  試料前処理 － 豆類 －


  



  １－８．豆類


  



  ●準備するもの
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  ・測定用の豆類１kg　・包丁　・まな板
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  ・未使用のポリ袋２枚


  試料前処理 － 豆類 －


  



  ●前処理
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  ・包丁とまな板を十分に洗浄します。
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  ・豆を水道水できれいに洗浄します。


  試料前処理 － 豆類 －
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  ・通常は食べないサヤの部分は取り外します。
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  ・包丁で細かくみじん切りにします。


  試料前処理 － 豆類 －
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  ・みじん切りにした豆をポリ袋に１kg入れます。


  ・みじん切りの際に出てくる汁も捨てずにポリ袋に入れます。
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  ・ポリ袋の口をしっかりと縛り、さらにもう１枚のポリ袋で２重にしてしっかり口を塞ぎます。


  試料前処理 － 肉類 －


  



  １－９．肉類


  



  ●準備するもの
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  ・測定用の肉１kg　・包丁　・まな板
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  ・未使用のポリ袋２枚


  試料前処理 － 肉類 －


  



  ●前処理
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  ・包丁とまな板を十分に洗浄します。
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  ・包丁で細かくみじん切りにします。


  試料前処理 － 肉類 －
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  ・みじん切りにした肉をポリ袋に１kg入れます。


  ・みじん切りの際に出てくる汁も捨てずにポリ袋に入れます。
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  ・ポリ袋の口をしっかりと縛り、さらにもう１枚のポリ袋で２重にしてしっかり口を塞ぎます。


  


  [image: ２．測定準備]



  測定準備


  



  ２．測定準備


  



  【起動】


  ・パソコンの電源を入れます。


  ・パスワードに『aloka1』と入力します。
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  ・『食品放射能分析』アイコンをクリックします。
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  ・メインメニューが開きます。


  測定準備


  



  【ハードウエアの調整】


  『高圧電源のON』


  ・メインメニューの「ハードウエア調整」ボタンをクリックして画面を開きます。


  [image: ]


  ・画面が開き、自動的に高電圧がＯＮになります。
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  ・検出器が安定するまで５分待つように指示するダイアログが表示されます。


  測定準備


  



  『ピーク位置の調整』
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  ・塩化カリウムボトルを本体にセットします。（蓋は閉めません。）


  測定準備


  



  [image: ]


  ・「○開始」ボタンをクリックして測定を開始します。
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  ・しばらく測定して表示フラグ（赤色線）がK-40のピーク中心位置になっているか確認し ます。表示フラグ（赤色線）をK-40と書かれている山に移動させます。


  測定準備
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  ・ピーク中心位置がずれている場合は「ピーク位置調整」ボタンでピーク位置の調整を行います。
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  ・ピーク位置調整を行い、「×消去」ボタンをクリックすると、新たに調整後のスペクトルが表示されるので、位置を確認します。
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  ・表示フラグとK-40のピーク中心位置について確認できれば「測定制御」欄の「停止」をクリックし、画面右上の“閉じる”ボタンでウィンドウを閉じます。


  測定準備


  



  【バックグラウンドの測定】
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  ・メインメニューの「バックグラウンド測定」をクリックします。


  測定準備
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  ・本体に試料がないことを確認して「コメント」＝日付等、「測定時間」＝「自動測定分析」の「測定時間」と同じかそれよりも長い時間を入力し、「このﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞを次回以降の分析に使用する」欄にチェックを入れる。


  ・「測定開始」ボタンをクリックします。


  ・測定時間が経過すると結果が表示されますので、「閉じる」ボタンをクリックします。


  ・このバックグラウンドの測定は、朝一番とお昼の２回行います。


  測定準備


  



  【試料の重量と移し替え】


  ・空のＶ－１１容器内にポリ袋を入れてフタをした状態の重さを測定しメモしておきます。
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  ・容器内のポリ袋に測定依頼者から持ち込まれた試料を移し替えます。


  測定準備
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  ・容器内に隙間が無いように詰め込みます。
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  ・ポリ袋の口を閉じてフタをします。


  測定準備
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  ・測定試料が入った容器ごとの重さをはかります。


  ・試料が入っている容器の重さから空の容器の重さを差し引き、試料のみの重さを計算しメモしておきます。


  測定準備
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  ・本体の取っ手を持ち上げてロックを解除してからフタを開きます。


  測定準備
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  ・試料容器を本体に入れてください。


  ・フタをして取っ手をロックします。（開閉の際には、指等を挟まない様十分注意してください）


  


  [image: ３．測定]


  測定


  



  ３．測定


  



  【自動測定分析】
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  ・メインメニューの「自動測定分析」ボタンをクリックします。


  測定
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  ・「自動測定分析」画面が開きますので、各項目欄に情報を入力します。


  



  「試料名」：品名など


  「産地」：地名など


  「検体番号」：通し番号の数字など


  「依頼者」：個人名、企業名など


  「分類」：必要であれば入力する


  「コメント」：必要であれば入力する


  「測定試料重量」：容器の重さを除いた正味の試料の重さを入力


  「測定試料タイプ」：「水」「土」「有機物」を選択


  「水」＝水のみです。液体という意味ではありません。


  「土」＝土壌のみです。


  「有機物」＝全ての食品です。


  「測定時間」：「２０」を入力


  測定
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  ・「測定開始」ボタンをクリックすると、『測定を開始します』ダイアログが表示されますので、「OK」をクリックすると測定が開始されます。


  [image: ４．測定結果]


  測定結果


  



  ４．測定結果


  



  【測定結果の印刷】
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  ・測定が終了すると自動的に分析を行いデータが保存されて、結果帳票が印刷されます。自動的に印刷されない場合は、「帳票印刷」ボタンをクリックします。


  測定結果


  



  [image: ]


  測定結果


  



  【保存データの確認】
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  ・メニュー画面の『再分析・再出力』をクリックします。


  測定結果


  



  【保存データの検索】
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  ・検索条件欄に検索する項目を入力し「検索」ボタンをクリックすると、該当するデータが表示されます。


  　検索条件欄に何も入力せずに「検索」ボタンをクリックすると、保存されている全てのデータが表示されます。


  測定結果
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  ・検索されたデータの行をダブルクリックすると『再分析・再出力』画面が表示されます。


  測定結果


  



  【保存データの再印刷】
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  ・『再分析・再出力』画面で「帳票印刷」ボタンをクリックすると、再印刷ができます。


  測定結果


  



  【保存データの入力条件の修正】
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  ・入力項目を修正したい場合は、「試料コメント」入力欄を修正して『再分析』ボタンをクリックします。


  ・修正した内容が反映されデータが上書きされます。


  [image: ５．後処理]


  後処理


  



  ５．後処理


  



  【容器の洗浄】
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  ・検出器から容器を取り出します。


  後処理


  



  ・容器のフタを開け試料を袋ごと取り出し、指定の容器に格納します。
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  ・容器を流水で洗浄します。


  ※測定器は水に弱いため洗った容器を再度使用する際は、よく水分を拭きとり乾かした状態でご使用ください。


  


  [image: ６．不具合の対処]


  不具合の対処


  



  ６．不具合の対処


  



  【測定時に分析が終わらない現象】


  ・食品放射能測定システムのソフトウェアＶ2.0において、サンプル測定時に測定時間が終了しているにも関わらず、分析が終了せずに画面がフリーズしてしまっているように見えるという現象が起こることがあります。また、その状況で、再度測定を開始しても開始処理が終了しないという現象も併せて起こる可能性があります。


  



  ＜現象が起こった場合の対処＞


  ・測定を中断し、自動測定分析画面を閉じます。（試料は本体から取り出さないでください）


  ・中断できない場合は、ソフトウェアを強制終了させてください。


  ・その後、メインメニューも終了していただき、ＨＶをOffにするか聞かれますので、「いいえ」を選択します。


  ・再度、食品放射能分析アイコンをクリックし、メインメニューを開きます。


  ・メインメニューから自動測定分析をクリックします。（この際に違うメニューは選択しないで下さい。）


  ・測定時間に既存の時間+0.1分を入力し、自動測定分析画面で、「拡張機能」から「延長測定」を選択します。


  ・６秒後測定が終了し、データが保存されます。


  不具合の対処


  



  【バックグラウンド測定時の放射性セシウムの検出】


  ・食品放射能測定システムにてバックグラウンド測定を行う際に放射性セシウムを検出する場合があります。


  ・バックグラウンド環境にて、放射性セシウムの影響による線量率にの高い地域では、設置場所によって外因性の放射性セシウムが鉛で完全には遮へいされずに検出器に影響する可能性があります。但し、空気中の浮遊物に放射性セシウムが付着している場合は、フタを開けた際に、内部に入ってしまう可能性もあり、外因性とは言い切れない場合があります。


  



  ＜バックグラウンド測定にて検出した場合の測定の信頼性＞


  ・食品放射能測定システムはバックグラウンド測定にて検出した核種に対して、サンプル測定から自動的に減算する機能を有しておりますので、バックグラウンドで検出をしていても、サンプル測定の放射能濃度に影響することはありません。


  



  ＜バックグラウンド測定での結果が外因性か、内因性かを判断する方法＞


  １．バックグラウンドを測定し、放射性セシウムが検出するかを確認します。


  ２．検出していれば、フタを開けて、内部を水に濡らした布にてふき取り、乾いた清潔な布にて水分をふき取ってください。


  ３．再度バックグラウンド測定を行い、検出するかを確認します。


  ４．検出する場合は、外因性の放射性セシウムの可能性が大きいと思われます。


  不具合の対処


  



  ＜バックグラウンド測定を複数回行った際の検出、不検出の判断に関して＞


  ・バックグラウンド測定時の検出レベルが小さい場合は同時間で複数回測定した場合に、検出する場合と、ＮＤとなる場合があります。測定時間を長くすることで、安定して検出されるようになりますので、長い時間測定したバックグラウンド結果を測定時に使用してください。


  [image: ７．食品放射能測定システムに関してのQ&A]


  食品放射能測定システムに関してのQ&A


  



  ７．食品放射能測定システムに関してのQ&A（REV.1）


  



  
    	Q1．


    	BG測定時に放射性セシウムが検出される


    	A1．


    	鉛遮へいは外来から飛んでくる放射線を100%遮へいすることは出来ません。そのため外因性の放射性セシウムが多い場合は時間によっては検出してしまう場合があります。


    	Q2．


    	BG測定時にK-40が検出される


    	A2．


    	K-40は自然界に存在する天然放射性核種のため、測定時間によっては、検出されることがあります。また、検出器内に含まれるｶﾞﾗｽにもK-40が含まれているため、検出される可能性があります。また、長時間の測定では高い確率で検出されます。


    	Q3．


    	BG測定時にI-131が検出される


    	A3．


    	現在I-131が検出されることはありえないのですが、他の放射性核種であるPb-214がI-131と近いエネルギーを持っているため、Pb-214をI-131として検出されることがあります。

  


  食品放射能測定システムに関してのQ&A


  



  
    	Q4．


    	BG測定時に同時間で測定した際に、検出する場合や、NDとなる場合がある。


    	A4．


    	測定時間が十分でない場合、検出したり、NDとなったりする場合があります。BG測定は可能な限り長い時間で測定することをお薦めします。測定時間を長くすることで、安定した測定が可能になります。場所にもよりますが、夜間に3時間程度のBG測定を行うことで、BG測定時の検出は安定すると考えられます。夜間の測定の場合は温度変化に注意してください。


    	Q5．


    	サンプル測定時に同時間で測定した際に、検出する場合や、NDとなる場合がある。


    	A5．


    	上記4のBGの揺らぎがある場合、サンプル測定時にも同様に揺らぐことがあります。

    BG測定時間を長く測定した結果を使用した上で、測定を行います。

    その上で検出した場合は、放射能濃度±誤差の範囲内に検出限界値がある場合は、検出したり、NDとなることがあります。<実際にどの程度放射性セシウムが含まれているか判断する場合は、測定時間を長くする必要があります。

  


  食品放射能測定システムに関してのQ&A


  



  
    	Q6．


    	BG測定時に放射性セシウムが検出している場合の内部汚染の判定のやり方


    	A6．


    	BG測定時に放射性セシウムが検出している場合は、計数率が表示されます。翌日BG測定を行った際に計数率が昨日の計数率の誤差範囲を超える場合内部汚染の可能性があるため、検出器及び、内部を水で濡らして絞った布でふき取り、乾燥した清潔な布で水をふき取ってください。


    	Q7．


    	同一サンプルを測定しても結果が異なる


    	A7．


    	測定結果には放射能濃度±誤差が表示されます。同一サンプルを測定しても、この誤差範囲内で測定値は変動する可能性があります。誤差の範囲を超えて検出される場合にはピークがずれている可能性がありますので、ハードウェア調整をやり直してください。

    ピークは温度変化によってずれる可能性があります。可能な限り温度変化の無い環境にて測定することを推奨いたします。 また、同一サンプルを詰めなおした場合は、詰め方や、位置による誤差が含まれるためピークの位置がずれていなくても誤差の範囲を超える可能性があります。


    	Q8．


    	高圧異常が発生する


    	A8．


    	高圧異常が発生した場合は、故障の可能性が考えられます。弊社営業担当にご連絡ください。

  


  食品放射能測定システムに関してのQ&A


  



  
    	Q9．


    	測定中に画面がフリーズしてしまう。


    	A9．


    	現在根本的な解決策を検討しておりますが、取り急ぎ説明資料を作成いたしましたのでご確認ください。中断が出来ない状況でも測定したスペクトルデータは残っておりますので、ソフトウェアを閉じた後、再度ソフトウェアを立ち上げ自動測定分析をクリックしていただき、延長測定を行っていただければ測定結果は残ります。その際に、サンプルは取り出さないでください。


    	Q10．


    	タケノコの水煮、豆の水煮等を測定する場合どの様な方法が良いか


    	A10．


    	通常の食品の測定と同様に、缶詰から中身を出し、細かく刻み、所定のV-11容器（900cc）につめて測定して下さい。


    	Q11．


    	容器一杯に入れても嵩がかせげない時には、水を入れて測定しても良いと聞いたが、どうなのか？


    	A11．


    	V-11容器に均一にすりきりにつめていただく必要があります。通常の食品は水には溶けませんので、 均一にすることは難しいため、正確な測定は出来ません。

  


  食品放射能測定システムに関してのQ&A


  



  
    	Q12．


    	乾燥椎茸、切干大根等の乾物の測定はどうすれば良いか？


    	A12．


    	通常食べる状態に戻して（水で戻す）、細かく刻み、V-11容器につめて測定して下さい。


    	Q13．


    	検出する可能性のある天然核種はどのようなものがあるか


    	A13．


    	A3でも回答しておりますPb-214がI-131として検出する可能性があります。また、非常に少ない割合ですが、Bi-214の影響で768keVに出てくるため、Bi-214の存在が多い場合には、Cs-134として検出する可能性があります。Bi-214の主なエネルギーである609keVのエネルギーがCs-134の605keV付近に出ますが、本システムではCs-134の放射能濃度換算には795keVのエネルギーを用いているため、Cs-134としては、検出されません。但し、ピークがずれている場合にはCs-137として検出される可能性はあります。

  


  食品放射能測定システムに関してのQ&A


  



  
    	Q14．


    	Tl-208は検出される可能性があるか。


    	A14．


    	Tl-208から放出される主なエネルギーは581keVのため、Cs-134の605keV付近に出ます上記A13のBi-214の609keVと同様の理由でCs-134としては検出されません。


    	Q15．


    	測定結果がNDのときと、検出されたときで数値が異なる。


    	A15．


    	測定結果がNDのときはROIを広くして検出限界判定を行っており、検出したときは実際のピークの幅にて検出限界を算出しているため、NDの時の検出限界値のほうが高くなります。
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OEBPS/Images/tobira_04.gif
4. JERERE





OEBPS/Images/006.jpg





OEBPS/Images/014.jpg





OEBPS/Images/040.jpg
B ARSI A UAZa—

BoW-BH D
BT 5VRBIE

REOEKE

CANBERRA ‘ #r ‘





OEBPS/Images/022.jpg





OEBPS/Images/ringo.jpg





OEBPS/Images/057.jpg
BB ATATE AR C TG AR
e L eie | S E—

e wrrn —J-

s o] F
o |

ane .

i H

Ham s

awsean 508

s venmnan 00200 20000 o0~ 00 190

. . el

o [t ]

s

B U [ —

fn oo

| oS 11>






OEBPS/Images/024.jpg





OEBPS/Images/end.gif
W RESRYBONRER S TR WA~ =27
CAN-OSP-NAI

JETH ¢ 2012+4H1H
R
T960 8670

W RSB






OEBPS/Images/067.jpg





OEBPS/Images/032.jpg





OEBPS/Images/049.jpg
RSN

B R ” Cramel i

T

[
1001






OEBPS/Images/075.jpg
B Torn T G
S i Fost

G

Counts/Channel

Sroma

o) o) () (12 (2






OEBPS/Misc/2.mp4


OEBPS/Images/050.jpg





OEBPS/Images/tobira_02.gif
2. J0EHEfi





OEBPS/Images/063.jpg
WA i)

10

10

B
an 10

Saw | aweamsum 07100 200 300 400 500 600 700 800" 908 1000

rticn

s
s
stioWIAT T

Py






OEBPS/Images/020.jpg





OEBPS/Images/059.jpg
atowMzS 11>

HEBI

AR AL T e
e T S T T
- AL SR

wres o]

3 20 7 : :
ane . = = :
o H I i: i
FAAE - -1 T
s © 100 bk
BEL GRS G 100 200 300 400 mm G0 700 800 900 1000
- 5 e
o _
e ;
reBGy O ——T |
ey

e e e wwio wan






OEBPS/Images/016.jpg





OEBPS/Images/065.jpg
s Wit

EER

10

P o
T

rt/cn

e 10

[ 07100 200 300 400 500 600 700 800 000 1000

amn o
iz 7 ieor
s

e






OEBPS/Images/029.jpg





OEBPS/Images/004.jpg





OEBPS/Images/034.jpg





OEBPS/Images/047.jpg





OEBPS/Images/036.jpg





OEBPS/Images/061.jpg
B MRS T A UAZa—

‘oAt

S i g

N-FOI7RE

REOEKE

|||'

CANBERRA ‘ 1 ‘





OEBPS/Images/001.jpg





OEBPS/Images/053.jpg





OEBPS/Images/070.jpg





OEBPS/Images/044.jpg
8L LA B 7aPh )
TAAL WS B ot

Counts/Channel

CH:714 CNT:36ent BI¥:2011/11/1713:

P

<>

=






OEBPS/Images/010.jpg





OEBPS/Images/tobira_01.gif
1. RURHAG2LER





OEBPS/Images/019.jpg





OEBPS/Images/012.jpg





OEBPS/Images/055.jpg





OEBPS/Images/042.jpg
KH}EMZ gg“l‘ﬂl‘zﬁé@ﬁﬁTﬂ\_

FCREEBEES





OEBPS/Images/068.jpg





OEBPS/Images/025.jpg





OEBPS/Images/tobira_06.gif
6. FHRHADHL





OEBPS/Images/072.jpg





OEBPS/Images/038.jpg





OEBPS/Images/008.jpg





OEBPS/Images/031.jpg





OEBPS/Images/023.jpg





OEBPS/Images/066.jpg





OEBPS/Images/007.jpg





OEBPS/Images/074.jpg
BRBA IR

[ 1)
€ same )
HHE *
e Bk
REES Ni2345
i D oxm
21 ot
EEPl Z3ZaFgmar
iz 52 ke
WERHER 0.652 kg
WEBHS AT VBB Griam)
[ MEm )
7510 + S0120120301153501
MEE 2012/03/01 CR) 15:35:01
aEnm D205
FoRSAL 0.0'%
[ ptigt )
WOV WE  c BGMESY ( BGMERBY : 2012/03/01 (K) 14:54:09 )
HEWE WESHOUMAERE LI (REWEOFF)
Ui RER )
No ®E WAE TAL¥— Av PERMEEE BMERXEEE  RERR
[20) (Gounts) Ga/ke) (Ba/ke)
T T 1131 30448 WD, 0. 135
2 FBH 05137 66165 D WD. 28
3 BB CS-134 79585 ND. WD, 2.0
oAl (0s-134, Cs-131 R ) D,
wEE30)

103

102

Counts/Channel
L cheonili]
T

10t

0 100 200 300 400 500 600
Channel

100

700 800 900 1000






OEBPS/Images/005.jpg





OEBPS/Images/041.jpg
Bk 51784 ® 7oL ]
ik TAnn B M 0 e

@wn

104

Counts/Channel

Hers

500 1000

o

ot

T < | < .

Lgub@ -1

=

[






OEBPS/Images/015.jpg





OEBPS/Images/058.jpg
BRI ATARE AN C TG

-
wren

ey
atowMzS 11>






OEBPS/Images/tobira_05.gif
5. LB





OEBPS/Images/017.jpg





OEBPS/Images/003.jpg





OEBPS/Images/046.jpg
[eor ] oo Jam ] oer]





OEBPS/Images/033.jpg





OEBPS/Images/048.jpg
B MRS T A UAZa—

‘oAt

S i e

N-FOI7RE

L= |

CANBERRA





OEBPS/Images/051.jpg
BRBA IR

(a2
[ EHme )
HHE *
e Eoh
REES Ni2345
i P oxm
21 ot
ErPl Z3ZaFgmar
iz 52 ke
WERHER 0.652 kg
WEBHS AT VBB Grinm)
[ MEmSE )
7510 + S0120120301153501
MEEH 2012/03/01 CR) 15:35:01
aEnm L0 %
FoRaAL 0.0'%
[ shgs )
WOV WE  c BGMESY ( BGMERBS : 2012/03/01 (K) 14:54:09 )
HEWE WESHOUMAEREEHN  (REWEOFF)
[ HaeERSR )
No ®E BEE IALF— v PEREEE BAEREEEE  RERR
[20) (Gounts) Ga/ke) a/ke)
T T 1191 30448 D, m 135
2 FBH 05137 66165 D HD. 28
3 BB CS-134 79585 ND. WD, %.0
oAl (0s-134, Cs- 131 R ) D,
wrE30)

103

102

Counts/Channel

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Channel





OEBPS/Images/064.jpg
B

san
e ameamsun

s
WAL

e

ANt

rt/cane

10

07100 200 300 400 500 600 700 800 000 1000

v

b || e st






OEBPS/Images/021.jpg





OEBPS/Images/tobira_03.gif
3. e





OEBPS/Images/028.jpg





OEBPS/Images/052.jpg





OEBPS/Images/warning.jpg





OEBPS/Images/035.jpg





OEBPS/Images/018.jpg





OEBPS/Images/062.jpg
wRRROLN ERLLF -SEAIE

men O A S S

HDIIT BERRTS

[ HHER RIS

4nEh-RaTTAETER S

£l

]

e
e
o

3w #e P ghe
e

Ak A s vigao0 e o
e iEBO0 B0 ¢






OEBPS/Images/037.jpg





OEBPS/Images/011.jpg





OEBPS/Images/045.jpg
E-hiuEiE

No ™ O






OEBPS/Images/002.jpg





OEBPS/Images/071.jpg





OEBPS/Images/cover.jpg
e U
R RERS 5 o b2k
=27V

CAN-OSP-NAI

BER





OEBPS/Images/039.jpg





OEBPS/Images/009.jpg





OEBPS/Images/073.jpg





OEBPS/Images/030.jpg





OEBPS/Images/043.jpg
IR

KN T ) B





OEBPS/Images/056.jpg
B MRS T A UAZa—

‘oAt

S i g

i

N-FOI7RE

REOEKE

CANBERRA ‘ 1 ‘





OEBPS/Images/026.jpg





OEBPS/Images/013.jpg





OEBPS/Images/tobira_07.gif
7. BRBERRERED AT L
BIL TOQ&A





OEBPS/Images/069.jpg





